
定常光 LEDライト

ジョイントコード900
［122931］

LINE-LED 電源パック［123171］

LINE-LED 
調光コントローラー

（AC-コード2.0ｍ付）

LINE-LED 0.3W×72
［123495］ LINE-LED 用電源

（AC-コード2.0ｍ付）

ジョイントコード1800
［122932］

LINE-LED 放熱板
［122610］

Continuous Light

受注生産

LINE-LED 仕様

LINE-LED ジョイントコード仕様

LINE-LED 電源パック仕様

LINE-LED 放熱板仕様

品名 LINE-LED 0.3W×72 LINE-LED 0.3W×288（4本セット）
光源 0.3W×72個　 0.3W×288個

照度 960lx 2630lx
色温度 約5000K
演色性 Ra92以上（FULL点灯時）

寸法 885mm（w）

品名 ジョイントコード900 ジョイントコード1800
光源 900mm（w） 1800mm（w）

型式 L-LED-PWPK

電源

AC アダプター ： INPUT AC100-
240V 50/60Hz OUTPUT 

DC24V 
寸法 ： 228（w）×68（d）×38.8（h）

ｍｍ

照度 調光範囲 ： FULL ～約1/8 
寸法 ： 60（w）×35（d）×89（h）

LED個数 最大288個まで

品名 LINE-LED 放熱板
寸法 1000（w）×500（h）×0.4（d）mm

設置イメージ

別売・バラ売り品

LINE-LED ベーシックキット
123495　LINE-LED 0.3W×72�����������4
122931　ジョイントコード900�������������1
123171　LINE-LED 電源パック�����������1

蛍光灯を埋め込むスペースがなくても貼れる薄型高輝度LED
テープで止めるだけの簡単設置
ジョイントコードと組み合わせて本数・配置も自由自在

色温度 ： 約5000K

［123495］ LINE-LED

DIYなどの造作物に埋め込める、

薄くて貼り付け容易な高輝度LEDライト

Continuous Light LINE-LED

※測定距離1ｍでのデータです。

※LINE-LEDを貼りつける際は、別売のLINE-LED放熱板やアルミ板などをご用意ください。熱が籠もると故障する可能性があります


